
48

FU-TYP
FU-TYP

FU-TYP

FU-TYP

 Anschluss- Messein- Steckvorrichtungen  FI-Schutzschalter     Leitungsschutz-   Gewicht Seite
 leistung richtung CEE-Steckdose         schalter

Typ Bestell-Nr. kVA                  ca. kg

STROMVERTEILERMODULARE BAUSTROMVERTEILER

MODULE MIT STECKDOSENABGÄNGEN

M-MOE 63/11-6/V2  MZ69702  44    1  1    6  1  1      6  1  1  1  10   53

M-MOE 63/21-6/V2 MZ69703  44    2  1    6  1  1      6  2  1  1  10   53

M-MOE 63/22-3/V2 MZ69704  44    2  2    3  1  1      3  2  2  1  10   53

M-MOE 63/111-3/V2  MZ69705  44    1  1  1   3   1  1     3  1  1  1  9   54

M-MOE 63/31-3/V2 MZ69706  44    3  1    3  1  1      3  3  1  1  10   53

M-MOE 63/13-3/V2 MZ69707  44    1  3    3  1  1      3  1  3  1  10   53

M-MOE 63/1-12/V3 MZ69708  44    1     12  3       12    1  11  54

M-MOE 63/001-0/FU1 MZ69709  44      1       1       1  7   55

M-MOE 125/0001/FU/BR MZ69711  87  1x CEE 125A 5pol. m. Lasttrennschalter 125A m. Unterspannungsauslösung u. allstromsensitiven FI-Relais 8   55

M-MOE 125/22-3/V2 MZ69712  87    2  2    3  1  1      3  2  2  2  10   54

M-MOE 125/111-3/V2  MZ69713  87    1  1  1   3   1  1     3  1  1  2  9   54

M-MOE 125/003-0/V3 MZ69714  87      3      3        3  9   54

M-MOE 125/0001-0 MZ69715  87       1       1       7   54

M-MOE 63/13-6/V1 MZ69717  44    1  3    6    1     3  1  3  1  10   53

M-MOE 63/22-6/V1 MZ69718  44    2  2    6    1     3  2  2  1  10   53

M-MOE 63/31-6/V1 MZ69719  44    3  1    6    1     3  3  1  1  10   53

M-MOE 125/0001-0/FU/DP  MZ69722  87       1        1      8   55

MODULE MIT ZWISCHENZÄHLERN

M-MOE 63/0-4/2Z MZ69724  44  2x WS      4  2 1)       4    1  9   55

M-MOE 63/11-1/1Z  MZ69725  44  1x DS  1  1    1   1      1  1  1  1  10

MODULE MIT KLEMMENABGÄNGEN

M-MOE 125/KL0001 MZ69710  87  1x Klemme 5x 35mm2              6   54

M-MOE 125/FU/BR MZ69716  87  1x Klemme 5x 35mm2 m. Lasttrennschalter 125A m. Unterspannungsausl.ösung u. allstromsensit. FI-Relais 8   55

M-MOE 125/NH2 MZ69723  87  2x Klemmen 5x 35mm2 mit Sicherungslasttrennschalter NH00 / 100A      8   54

MODULE MIT PUMPENSTEUERUNGEN

M-MOE 63/02-0/PS2-7,5 MZ69720  44  Niveauregler für 2 Pumen mit je 11kW           10   55

M-MOE 63/02-0/PS2-11  MZ69721  44  Niveauregler für 2 Pumen mit je 7,5kW           10   55
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MODULARE BAUSTROMVERTEILER

Anschluss-  Anschlusssicherung Messeinrichtung Hauptsicherung und Abgang Gewicht Seite
  leistung 
   Sicherungslast- Zählerfeld Lasttrennschalter mit Sicherung
   trennschalter
Typ Bestell-Nr. kVA A  A ca. kg

M-MOAV 100  MZ69698  69  NH00 / 100  1  1x 80  85  51

M-MOAV 100/E02 *) MZ69697  69  NH00 / 100  1  1x 80  85  51

M-MOV 125 MZ69699  87  NH00 / 125   1x 125  70  52

M-MOV 250 MZ69700  173  NH1 / 250   2x 125A  110  52

M-MOV 400 MZ69701  277  NH2 / 400   4x 125A  170  52

BASISGEHÄUSE OHNE MODULE

MODULE

WS  Wechselstromzähler
DS  Drehstromzähler

1)  2-polig
*) VDEW (Landesgruppen: Schleswig-Holstein/Hansestadt Hamburg/Mecklenburg-Vorpommern und Berlin-Brandenburg)
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AUSSTATTUNG:

Stabiles Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit witterungsbeständiger Pulverbeschichtung RAL 2000
gelborange in Schutzart IP 44 (Bedienfront IP 21), schwenkbaren Kranösen, ergonomischen Griffen mit
Wandbefestigung (nur bei M-MOV 125) und praxisgerechtem Anschlussraum mit beigefügter N-PE-Brücke
zur Anpassung der Netzform. Alle Einbauten sind vollständig schutzisoliert. Stabiles verzinktes Untergestell
mit Kunststoffhülsen oder verzinkten Laschen für Erdnägel zur Bodenbefestigung.

Zur ß exiblen und schnellen Anpassung der MERZ-MODULAR Baustromverteiler sind diese mit Steckplätzen
für unterschiedlichste Module ausgerüstet. Derzeit sind Typen mit 1, 2 oder 4 Modulplätzen verfügbar.

ANWENDUNG:

Als besonderer Speisepunkt gemäß DIN VDE 0100 Teil 704 zum Anschluss von Wechsel- und
Drehstromverbrauchern auf Baustellen. Für den Anschluss von Kränen oder anderen elektrischen
Betriebsmitteln mit frequenzgesteuerten Antrieben sind die entsprechenden Modul-Typen mit
allstromsensitiven Fehlerstromschutzeinrichtungen (Typenzusatz/FU) zu verwenden.

Durch eine große Auswahl von Modulen lassen sich die MERZ-MODULAR Baustromverteiler
vielfältig einsetzen. Folgende Module sind verfügbar:
�ƒ�� Module mit Steckdosenabgängen für Wechsel- und Drehstromverbraucher
�ƒ�� Module mit allstromsensitiven Fehlerstromschutzeinrichtungen zum Anschluss
 von elektrischen Betriebsmitteln mit Frequenzumrichtern
�ƒ�� Module mit Klemmenabgängen
�ƒ�� Module mit Beleuchtungs- und Pumpensteuerungen
�ƒ�� Module mit Steckdosenabgängen für Wechsel- und Drehstromverbraucher
 gezählt über beglaubigte Zähler

MERZ-MODULAR Baustromverteiler werden meist einem Anschlussschrank oder einem Gruppenverteiler bzw.
Hauptverteilerschrank nachgeschaltet.

Praxisgerechter und
großzügiger Anschlussraum

Spezialhochstrombuchsen zur
Kontaktierung der Module

Stabile Türscharniere

Geschweißtes und verzinktes
Untergestell mit Boden-
befestigungslaschen
sowie stabilen
Kabelzugentlastungen

Stabile schwenkbare
Kranösen
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MODULARE BAUSTROMVERTEILER

SICHERSICHER
MERZ-MODULAR Baustromverteiler werden entsprechend den Normen EN 60439 Teil 1 und Teil 4
gefertigt und sind für den Einsatz auf Baustellen gemäß DIN VDE 0100 Teil 704 und den berufsgenossenschaftlichen
Vorgaben wie der BGI 608 geeignet.
Bei der Entwicklung der MERZ-MODULAR Baustromverteiler wurde besonderes Augenmerk auf ein
höchstmögliches Maß an Sicherheit beim Modulwechsel gelegt. Ein Modulwechsel ist nur im spannungsfreien
Zustand möglich. Dies ist realisiert, indem an jedem Modul ein Schaltergriff mit der bewährten
MERZ-Türkupplungseinheit montiert ist. Ist das Modul eingeschaltet, wird der Modulwechsel dadurch
mechanisch blockiert. Ohne Module sind die Hochstrombuchsen im Modulschrank immer spannungsfrei.
Da die Griffeinheit für den 4poligen Hauptschalter zur Modulfreischaltung am Modul montiert ist,
ist es nicht möglich, ohne eingesetztes Modul Spannung auf die Hochstrombuchsen zu schalten. Durch
diese Konstruktion ist ein Modulwechsel durch unterwiesene Personen sicher durchführbar.
Die Sicherheit und die Übereinstimmung mit den anzuwendenden Normen für die MERZ-MODULAR
Baustromverteiler haben wir von einer neutralen und unabhängigen Prüfstelle (Prüf- und ZertiÞ zierungsstelle
der BGFE) überprüfen lassen. Als Bestätigung für das Bestehen dieser Prüfung tragen die MERZ-MODULAR
Baustromverteiler das GS-Zeichen für „Geprüfte Sicherheit“.

FLEXIBELFLEXIBEL
Die neuartige Technik mit steckbaren Wechselmodulen in den MERZ-MODULAR Baustromverteilern
ermöglicht ein bisher nicht erreichtes Maß an Flexibilität und eröffnet neue Dimensionen:

�ƒ�� ß exible und schnelle Anpassung an die im Baufortschritt wechselnden Anforderungen an die Baustromversorgung
�ƒ�� beim Modulwechsel können die anderen Module im Schrank ohne Gefahr voll im Betrieb bleiben
�ƒ�� schneller Service vor Ort möglich – auf der Baustelle nur Modultausch, Reparatur komfortabel in der Werkstatt 
 oder bei MERZ
�ƒ�� Platz sparender Transport der Module in jedem PKW

MERZ MODULAR Verteiler sind somit ideal für:

�ƒ�� Großbauunternehmen
�ƒ�� Baudienstleistungsunternehmen und Vermieter
�ƒ�� Bauprojekte mit hohen Anforderungen an die sichere und ständige Verfügbarkeit der Baustromversorgung

SCHNELLSCHNELL
Der Modulwechsel ist nicht nur sicher sondern auch einfach und schnell.
Modul freischalten – Mechanisch entriegeln – Modul wechseln – Mechanisch verriegeln – Einschalten
und fertig. In weniger als einer Minute ist der Modulwechsel erledigt.

Ausschalten

* ½ Drehung mit 6-Kantschlüssel 4mm

Mechanisch entriegeln* Modul wechseln Mechanisch verriegeln* Einschalten
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*)  VDEW (Landesgruppen: Schleswig-
Holstein/Hansestadt Hamburg/Mecklenburg-
Vorpommern und Berlin-Brandenburg)

6

Typ M-MOAV 100 Bestell-Nr. MZ 69698

Sicherungslasttrennschalter
NH00  / 100A

 Anschlusssicherung Hauptsicherung und Abgang

1 Lasttrennschalter
mit Sicherung 80A

Anschlussleistung 69 kVA
1 Zählerfeld

 M-MOAV 100/E02 *) Bestell-Nr. MZ 69697

Sicherungslasttrennschalter
NH00  / 100A

 Anschlusssicherung Hauptsicherung und Abgang

1 Lasttrennschalter
mit Sicherung 80A

Anschlussleistung 69 kVA
1 Zählerfeld

MODULARE
BAUSTROMVERTEILERANSCHLUSSVERTEILERSCHRANK

 für modulares System
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Typ M-MOV 250 Bestell-Nr. MZ 69700

Sicherungslasttrennschalter
NH1  / 250A

 Anschlusssicherung Hauptsicherung und Abgang

2 Lasttrennschalter
mit Sicherung 125A

Anschlussleistung 173 kVA

Typ M-MOV 125 Bestell-Nr. MZ 69699

Sicherungslasttrennschalter
NH00  / 125A

 Anschlusssicherung Hauptsicherung und Abgang

1 Lasttrennschalter
mit Sicherung 125A

Anschlussleistung 87 kVA

Typ M-MOV 400 Bestell-Nr. MZ 69701

Sicherungslasttrennschalter
NH2  / 400A

 Anschlusssicherung Hauptsicherung und Abgang

4 Lasttrennschalter
mit Sicherung 125A

Anschlussleistung 277 kVA
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Typ M-MOE 63/13-3/V2

Bestell-Nr. MZ 69707

Anschlussleistung 44 kVA
1 Hauptschalter 4P
1 CEE-Dose  16A 5p 400V
3 CEE-Dosen  32A 5p 400V
3 Schutzk.SD 16A 250V

1 FI 40/0,03A
1 FI 63/0,03A
3 LS 16A 1p-C
1 LS 16A 3p-C
3 LS 32A 3p-C
1 LS 63A 3p-C

Typ M-MOE 63/13-6/V1

Bestell-Nr. MZ 69717

Anschlussleistung 44 kVA
1 Hauptschalter 4P
1 CEE-Dose  16A 5p 400V
3 CEE-Dosen  32A 5p 400V
6 Schutzk.SD 16A 250V

1 FI 63/0,03A
3 LS 16A 1p-C
1 LS 16A 3p-C
3 LS 32A 3p-C
1 LS 63A 3p-C

Typ M-MOE 63/22-3/V2

Bestell-Nr. MZ 69704

Anschlussleistung 44 kVA
1 Hauptschalter 4P
2 CEE-Dosen  16A 5p 400V
2 CEE-Dosen  32A 5p 400V
3 Schutzk.SD 16A 250V

1 FI 40/0,03A
1 FI 63/0,03A
3 LS 16A 1p-C
2 LS 16A 3p-C
2 LS 32A 3p-C
1 LS 63A 3p-C

Typ M-MOE 63/22-6/V1

Bestell-Nr. MZ 69718

Anschlussleistung 44 kVA
1 Hauptschalter 4P
2 CEE-Dosen  16A 5p 400V
2 CEE-Dosen  32A 5p 400V
6 Schutzk.SD 16A 250V

1 FI 63/0,03A
3 LS 16A 1p-C
2 LS 16A 3p-C
2 LS 32A 3p-C
1 LS 63A 3p-C

Typ M-MOE 63/21-6/V2

Bestell-Nr. MZ 69703

Anschlussleistung 44 kVA
1 Hauptschalter 4P
2 CEE-Dosen  16A 5p 400V
1 CEE-Dose  32A 5p 400V
6 Schutzk.SD 16A 250V

1 FI 40/0,03A
1 FI 63/0,03A
6 LS 16A 1p-C
2 LS 16A 3p-C
1 LS 32A 3p-C
1 LS 63A 3p-C

Typ M-MOE 63/11-6/V2

Bestell-Nr. MZ 69702

Anschlussleistung 44 kVA
1 Hauptschalter 4P
1 CEE-Dose  16A 5p 400V
1 CEE-Dose  32A 5p 400V
6 Schutzk.SD 16A 250V

1 FI 40/0,03A
1 FI 63/0,03A
6 LS 16A 1p-C
1 LS 16A 3p-C
1 LS 32A 3p-C
1 LS 63A 3p-C

Typ M-MOE 63/31-3/V2

Bestell-Nr. MZ 69706

Anschlussleistung 44 kVA
1 Hauptschalter 4P
3 CEE-Dosen  16A 5p 400V
1 CEE-Dose  32A 5p 400V
3 Schutzk.SD 16A 250V

1 FI 40/0,03A
1 FI 63/0,03A
3 LS 16A 1p-C
3 LS 16A 3p-C
1 LS 32A 3p-C
1 LS 63A 3p-C

Typ M-MOE 63/31-6/V1

Bestell-Nr. MZ 69719

Anschlussleistung 44 kVA
1 Hauptschalter 4P
3 CEE-Dosen  16A 5p 400V
1 CEE-Dose  32A 5p 400V
6 Schutzk.SD 16A 250V

1 FI 63/0,03A
3 LS 16A 1p-C
3 LS 16A 3p-C
1 LS 32A 3p-C
1 LS 63A 3p-C
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Typ M-MOE 63/1-12/V3

Bestell-Nr. MZ 69708

Anschlussleistung 44 kVA
1 Hauptschalter 4P
1 CEE-Dose  16A 5p 400V
12 Schutzk.SD 16A 250V

3 FI 40/0,03A
12 LS 16A 1p-C
1 LS 16A 3p-C
1 LS 63A 3p-C

Typ M-MOE 63/111-3/V2

Bestell-Nr. MZ 69705

Anschlussleistung 44 kVA
1 Hauptschalter 4P
1 CEE-Dose  16A 5p 400V
1 CEE-Dose  32A 5p 400V
1 CEE-Dose  63A 5p 400V
3 Schutzk.SD 16A 250V

1 FI 63/0,03A
1 FI 63/0,3A
3 LS 16A 1p-C
1 LS 16A 3p-C
1 LS 32A 3p-C
1 LS 63A 3p-C

Typ M-MOE 125/111-3/V2

Bestell-Nr. MZ 69713

Anschlussleistung 86 kVA
1 Hauptschalter 4P
1 CEE-Dose  16A 5p 400V
1 CEE-Dose  32A 5p 400V
1 CEE-Dose  63A 5p 400V
3 Schutzk.SD 16A 250V

1 FI 63/0,03A
1 FI 63/0,3A
3 LS 16A 1p-C
1 LS 16A 3p-C
1 LS 32A 3p-C
2 LS 63A 3p-C

Typ M-MOE 125/22-3/V2

Bestell-Nr. MZ 69712

Anschlussleistung 86 kVA
1 Hauptschalter 4P
2 CEE-Dosen  16A 5p 400V
2 CEE-Dosen  32A 5p 400V
3 Schutzk.SD 16A 250V

1 FI 40/0,03A
1 FI 63/0,03A
3 LS 16A 1p-C
2 LS 16A 3p-C
2 LS 32A 3p-C
2 LS 63A 3p-C

Typ M-MOE 125/003-0/V3

Bestell-Nr. MZ 69714

Anschlussleistung 86 kVA
1 Hauptschalter 4P
3 CEE-Dosen  63A 5p 400V

3 FI 63/0,3A
3 LS 63A 3p-C

Typ M-MOE 125/0001-0

Bestell-Nr. MZ 69715

Anschlussleistung 86 kVA
1 Hauptschalter 4P
1 CEE-Dose  125A 5p 400V

1 FI 125/0,5A

Typ M-MOE 125/KL0001

Bestell-Nr. MZ 69710

Anschlussleistung 86 kVA
1 Hauptschalter 4P
1 Abgangsklemme 5x35mm2

Abgang max Ø48

Typ M-MOE 125/NH2

Bestell-Nr. MZ 69723

Anschlussleistung 86 kVA
1 Hauptschalter 4P
2 Sicherungslasttrennschalter
   NH00 / 100A 3p
2 Abgangsklemmen 5x35mm2

Abgänge max 2xØ48
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Typ M-MOE 63/0-4/2Z

Bestell-Nr. MZ 69724

Anschlussleistung 7,4 kVA
1 Hauptschalter 4P
4 Schutzk.SD 16A 250V

2 FI 40/0,03A 2p
4 LS 16A 1p-C
1 LS 63A 3p-C
2 Wechselstrom-Zwischen-      
   zähler amtl. beglaubigt

2 Steckdosenklappen
   abschließbar

Typ M-MOE 63/11-1/Z

Bestell-Nr. MZ 69725

Anschlussleistung 44 kVA
1 Hauptschalter 4P
1 CEE-Dose  16A 5p 400V
1 CEE-Dose  32A 5p 400V
1 Schutzk.SD 16A 250V

1 FI 63/0,03A
1 LS 16A 1p-C
1 LS 16A 3p-C
1 LS 32A 3p-C
1 LS 63A 3p-C
1 Drehstrom-Zwischenzähler
   amtl. beglaubigt

1 Steckdosenklappe
   abschließbar

Typ M-MOE 63/001-0/FU1

Bestell-Nr. MZ 69709

Anschlussleistung 44 kVA
1 Hauptschalter 4P
1 CEE-Dose  63A 5p 400V

1 FI 63/0,3A allstromsensitiv
1 LS 63A 3p-C

Typ M-MOE 125/FU/BR

Bestell-Nr. MZ 69716

Anschlussleistung 86 kVA
1 Hauptschalter 4P
1 Lasttrennschalter 125A 4p
   mit U-Auslöser
1 Stromwandler
1 Allstromsensitives Differenz-
   stromüberwachungsgerät
   RCMA
1 Abgangsklemme 5x35mm2

Abgang max Ø48

Typ M-MOE 125/0001/FU/DP

Bestell-Nr. MZ 69722

Anschlussleistung 86 kVA
1 Hauptschalter 4P
1 CEE-Dose  125A 5p 400V

1 FI 125/0,5A allstromsensitiv

Typ M-MOE 63/02-0/PS-7,5

Bestell-Nr. MZ 69720

Pumpensteuerung für
2 Pumpen (7,5 kW)
1 Hauptschalter 4P
2 CEE-Dosen  32A 5p 400V
2 FI 40/0,03A
2 LS 25A 3p-C
2 Amperemeter
2 Betriebsstundenzähler
2 Motorschutzschalter
2 Umschalter Hand-0-Automatik
2 Niveauregler für Elektroden
2 x Phasenüberwachung

Anschlussklemmen für 
Elektroden

Typ M-MOE 63/020-0/PS-11

Bestell-Nr. MZ 69721

Pumpensteuerung für
2 Pumpen (11 kW)
1 Hauptschalter 4P
2 CEE-Dosen  32A 5p 400V
2 FI 40/0,03A
2 LS 25A 3p-C
2 Amperemeter
2 Betriebsstundenzähler
2 Motorschutzschalter
2 Umschalter Hand-0-Automatik
2 Niveauregler für Elektroden
2 x Phasenüberwachung

Anschlussklemmen für 
Elektroden

Typ M-MOE 125/0001/FU/BR

Bestell-Nr. MZ 69711

Anschlussleistung 86 kVA
1 Hauptschalter 4P
1 CEE-Dose  125A 5p 400V
1 Lasttrennschalter 125A 4p
   mit U-Auslöser
1 Stromwandler
1 Allstromsensitives Differenz-
   stromüberwachungsgerät
   RCMA


