
62

 Anschluss- Einspeisung    Steckvorrichtungen  FI-Schutzschalter  Leitungss chutzschalter 
 leistung     CEE-Steckdose

Typ Bestell-Nr. kVA A A/m/mm2                ca.kg

STROMVERTEILERSTECKDOSENVERTEILER

M-SVP 16/3-6  MZ 69611  11  16   3    6   1        7,5  64

M-SVP 16/3-6/2M  MZ 69616  11   16 / 2 / 2,5  3    6   1        9

M-SVP 16/3-6/OF  MZ 69613  11  16   3    6          7

M-SVP 32/03-6  MZ 69620  22  32    3   6   1    3     8  64

M-SVP 32/03-6/2M  MZ 69625  22   32 / 2 / 4   3   6   1    3     9,5

M-SVP 32/03-6/OF  MZ 69640  22  32    3   6      3     7,5 

M-SVP 32/12-6  MZ 69623  22  32   1  2   6   1    3  1    8  64

M-SVP 32/12-6/2M  MZ 69628  22   32 / 2 / 4  1  2   6   1    3  1    9,5

M-SVP 32/12-6/OF  MZ 69643  22  32   1  2   6      3  1    7,5

M-SVP 32/21-6  MZ 69624  22  32   2  1   6   1    3  2    9  64

M-SVP 32/21-6/2M  MZ 69629  22   32 / 2 / 4  2  1   6   1    3  2    10,5

M-SVP 32/21-6/OF  MZ 69644  22  32   2  1   6      3  2    7,5

M-SVP 32/21-6/E  MZ 69614  22  32   2  1+1*)   6   1    3  2    9,5  65

M-SVP 32/21-6/2M/E  MZ 69619  22   32 / 2 / 4  2  1+1*)   6   1    3  2    11

M-SVP 63/021-6  MZ 69631  44  63    2  1  6    1   3    2  9,5  65

M-SVP 63/021-6/2M  MZ 69636  44   63 / 2 / 10   2  1  6    1   3    2  11

M-SVP 63/111-6  MZ 69630  44  63   1  1  1  6    1   3  1   1  11 65

M-SVP TG  MZ 69609  Zubehör: Tragegestell für M-SVP              65
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*)  Kabelschleife ungesichert ohne FI-Schutz (FI-Schutz erfolgt durch vorgeschalteten Baustromverteiler)

SERIE M-SVPSERIE M-SVP
• stoßfestes, stabiles Kunststoffgehäuse
• integrierter Fuß für sicheren Stand
• praktische, integrierte Kabelaufwicklung im Fuß
• Einspeisung wahlweise über Gerätestecker
 oder über Anschlussleitung mit CEE-Stecker
• alle Steckdosen auf der Vorderseite
• Spitzwassergeschützt (Schutzart IP 44)
• witterungs- und alterungsbeständig
• platzsparend stapelbar
• 70 mm Bodenfreiheit
• leicht und handlich
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TYPENSCHLÜSSELSTECKDOSENVERTEILER (M-SVP)
Aufbau des Typenschlüssels für Baustromverteiler

M - SVP 63 / 1 1 1 - 6 / x*
Zusatzkennzeichen

Anzahl Schutzkontaktsteckdosen

Anzahl Steckdosen CEE 63A/400V

Anzahl Steckdosen CEE 32A/400V

Anzahl Steckdosen CEE 16A/400V

* Zusatzkennzeichen

2M mit 2 Meter Anschlussleitung
 (andere Längen möglich)

OF ohne FI-Schutzschalter

E Endverteilerschrank mit Kabelschleife im Eingang
 (Etagenverteiler)

TG Tragegestell

AUSSTATTUNG:
Schlagfestes und witterungsbeständiges Kunststoffgehäuse in RAL 2000 gelborange, spritzwassergeschützt
in Schutzart IP 44, Schutzklasse II – schutzisoliert, FI- und LS-Schalter sicher geschützt hinter Einbaufenster
(max. 2x 13TE) eingebaut.

ANWENDUNG:
Tragbare Steckdosenverteiler als besonderer Speisepunkt gemäß DIN VDE 0100 Teil 704 zum Anschluss von
Wechsel- und Drehstromverbrauchern auf Baustellen, wenn sie einem Anschlussverteilerschrank oder einem
Verteiler-Endverteilerschrank nachgeschaltet werden.

HINWEIS:
Bei Verwendung in Kombination mit vorgeschalteten Baustromverteilern können die Typen ohne Fehlerstrom-
Schutzeinrichtungen (RCD) („M-SVP ... /OF“) verwendet werden. Der Schutz gegen Fehlerströme ist dann
durch die im speisenden Baustromverteiler eingebauten Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD) I�¨n �” 30mA
sichergestellt.

Alle Schaltgeräte sicher 
mechanisch geschützt 
eingebaut und trotzdem 
schnell im Blick

Wahlweise Einspeisung über
CEE-Gerätestecker oder 
Anschlussleitung mit CEE-
Stecker, platzsparende und 
mechanisch geschützte 
Montage des CEE-
Gerätesteckers

Praktische integrierte
Kabelaufwicklung im Fuß

Nennstrom
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STROMVERTEILERSTECKDOSENVERTEILER

STECKDOSENVERTEILER

Typ M-SVP 16/3-6 Bestell-Nr. MZ 69611

1 FI 40/0,03A

 FI/RCD LS/MCB Dosen/Connectors

3 CEE-Dosen 16A 5p 400V
6 Schutzk.SD 16A 250V

Anschlussleistung 11 kVA
Einspeisung:
1 CEE-Gerätestecker 16A 5p 400V

Typ M-SVP 32/03-6 Bestell-Nr. MZ 69620

1 FI 40/0,03A 
 3 LS 16A 1p-C

 FI/RCD LS/MCB Dosen/Connectors

3 CEE-Dosen 32A 5p 400V
6 Schutzk.SD 16A 250V

Anschlussleistung 22 kVA
Einspeisung:
1 CEE-Gerätestecker 32A 5p 400V

Typ M-SVP 32/12-6 Bestell-Nr. MZ 69623

1 FI 40/0,03A  1 LS 16A 3p-C

 3 LS 16A 1p-C 

 FI/RCD LS/MCB Dosen/Connectors

1 CEE-Dose 16A 5p 400V
2 CEE-Dosen 32A 5p 400V
6 Schutzk.SD 16A 250V

Anschlussleistung 22 kVA
Einspeisung:
1 CEE-Gerätestecker 32A 5p 400V

Typ M-SVP 32/21-6 Bestell-Nr. MZ 69624

1 FI 40/0,03A 2 LS 16A 3p-C

 3 LS 16A 1p-C 

 FI/RCD LS/MCB Dosen/Connectors

2 CEE-Dosen 16A 5p 400V
1 CEE-Dose 32A 5p 400V
6 Schutzk.SD 16A 250V

Anschlussleistung 22 kVA
Einspeisung:
1 CEE-Gerätestecker 32A 5p 400V
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8Typ M-SVP 63/021-6 Bestell-Nr. MZ 69631

1 FI 63/0,03A 2 LS 32A 3p-C

 3 LS 16A 1p-C 

 FI/RCD LS/MCB Dosen/Connectors

2 CEE-Dosen 32A 5p 400V
1 CEE-Dose 63A 5p 400V
6 Schutzk.SD 16A 250V

Anschlussleistung 44 kVA
Einspeisung:
1 CEE-Gerätestecker 63A 5p 400V

Typ M-SVP 63/111-6 Bestell-Nr. MZ 69630

1 FI 63/0,03A 1 LS 16A 3p-C
 1 LS 32A 3p-C

 3 LS 16A 1p-C 

 FI/RCD LS/MCB Dosen/Connectors

1 CEE-Dose 16A 5p 400V
1 CEE-Dose 32A 5p 400V
1 CEE-Dose 63A 5p 400V
6 Schutzk.SD 16A 250V

Anschlussleistung 44 kVA
Einspeisung:
1 CEE-Gerätestecker 63A 5p 400V

Typ M-SVP 32/21-6/E Bestell-Nr. MZ 69614

1 FI 40/0,03A  2 LS 16A 3p-C

 3 LS 16A 1p-C 

 FI/RCD LS/MCB Dosen/Connectors

2 CEE-Dosen 16A 5p 400V
1 CEE-Dose 32A 5p 400V
6 Schutzk.SD 16A 250V
Kabelschleife (nicht über FI)
1 CEE-Dose 32A 5p 400V

Anschlussleistung 22 kVA
Einspeisung:
1 CEE-Gerätestecker 32A 5p 400V

Typ M-SVP TG Bestell-Nr. MZ 69609

Alle Steckdosenverteiler der 
Serie M-SVP sind optional 
auch mit einem geschweißten 
und ververzinkten Untergestell 
ausrüstbar.
(Lieferung ohne Verteiler.)

   Beschreibung
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 Anschluss- Einspeisung    Steckvorrichtungen  FI-Schutzschalter  Leitungss chutzschalter 
 leistung     CEE-Steckdose

Typ Bestell-Nr. kVA A A/m/mm2                ca.kg

STROMVERTEILERSTECKDOSENVERTEILER

M-SVG 16/0-6 MZ 69132  11  16      6   1        5,6

M-SVG 16/0-6/2M MZ 69133  11   16 / 2 / 2,5     6   1        6,4

M-SVG 16/0-6/OF MZ 69148  11  16      6          5,4

M-SVG 16/0-6/OF/2M MZ 69149  11   16 / 2 / 2,5     6          6

M-SVG 16/0-6/2M/230V MZ 69793 3,6  16 / 2 / 1,5*)    6 1        6

M-SVG 16/1-6 MZ 69134  11  16   1    6   1        5,8  68

M-SVG 16/1-6/2M MZ 69135  11   16 / 2 / 2,5  1    6   1        6,6

M-SVG 16/1-6/OF MZ 69150  11  16   1    6          5,4

M-SVG 16/1-6/OF/2M MZ 69151  11   16 / 2 / 2,5  1    6          6,2

M-SVG 16/2-3 MZ 69136  11  16   2    3   1        5,8  68

M-SVG 16/2-3/2M MZ 69137  11   16 / 2 / 2,5  2    3   1        6,6

M-SVG 16/2-3/OF MZ 69152  11  16   2    3          5,4

M-SVG 16/2-3/OF/2M MZ 69153  11   16 / 2 / 2,5  2    3          6

M-SVG 32/0-6 MZ 69280  22  32     6   1    6     5,4  

M-SVG 32/01-6 MZ 69794 22 32   1  6  1   6    6 68

M-SVG 32/11-3  MZ 69138  22  32   1  1   3   1    3  1    7

M-SVG 32/11-3/2M  MZ 69139  22   32 / 2 / 4  1  1   3   1    3  1    7,8

M-SVG 32/11-3/OF  MZ 69154  22  32   1  1   3      3  1    6,6

M-SVG 32/02-3 MZ 69140  22  32    2   3   1    3     6,5  68

M-SVG 32/02-3/2M MZ 69141  22   32 / 2 / 4  2   3   1    3     7,3

M-SVG 32/02-3/OF/2M MZ 69157  22   32 / 2 / 4   2   3      3     6,9

M-SVG 32/02-4 MZ 69795 22 32   2  4  1   4    6,6

M-SVG 32/03-3 MZ 69284  22  32    3   3   1    3     8  69

M-SVG 32/03-3/2M MZ 69285  22   32 / 2 / 4   3   3   1    3     8,8

M-SVG 32/20-3 MZ 69796 22 32  2   3  1   3 2   6,5

M-SVG 32/21-3 MZ 69142  22  32   2  1   3   1    3  1    8

M-SVG 32/21-3/OF MZ 69158  22 32   2  1   3       3  1    7,6  

M-SVG 32/12-3 MZ 69144  22  32   1  2   3   1    3  1    8  69

M-SVG 32/12-3/2M MZ 69145  22   32 / 2 / 4  1  2   3   1    3  1    8,8

M-SVG 32/12-3/OF MZ 69160  22  32   1  2   3      3  1    7,6

M-SVG 32/12-3/OF/2M MZ 69161  22   32 / 2 / 4  1  2   3      3  1    8,4

M-SVG 63/121-3 MZ 69146  44  63   1  2  1  3    1   3  1   2  13  69

M-SVG 63/121-3/2M MZ 69147  44   63 / 2 / 10  1  2  1  3    1   3  1   2  13,8

M-SVG 63/031-3 MZ 69288  44  63    3  1  3    1   3    3  13  69
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* Anschlussleitung mit Schutzkontaktstecker
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TYPENSCHLÜSSELSTECKDOSENVERTEILER (M-SVG)
Aufbau des Typenschlüssels für Baustromverteiler

M - SVG 63 / 1 2 1 - 3 / x*
Zusatzkennzeichen

Anzahl Schutzkontaktsteckdosen

Anzahl Steckdosen CEE 63A/400V

Anzahl Steckdosen CEE 32A/400V

Anzahl Steckdosen CEE 16A/400V

* Zusatzkennzeichen

2M mit 2 Meter Anschlussleitung
 (andere Längen möglich)

OF ohne FI-Schutzschalter

AUSSTATTUNG:
Schlagfestes und witterungsbeständiges Vollgummigehäuse in RAL 2000 gelborange, spritzwassergeschützt
in Schutzart IP 44, Schutzklasse II – schutzisoliert, FI- und LS-Schalter sicher geschützt unter aufklappbaren
Deckel eingebaut.

ANWENDUNG:
Tragbare Steckdosenverteiler als besonderer Speisepunkt gemäß DIN VDE 0100 Teil 704 zum Anschluss von
Wechsel- und Drehstromverbrauchern auf Baustellen, wenn sie einem Anschlussverteilerschrank oder einem
Verteiler-Endverteilerschrank nachgeschaltet werden.

HINWEIS:
Bei Verwendung in Kombination mit vorgeschalteten Baustromverteilern können die Typen ohne Fehlerstrom-
Schutzeinrichtungen (RCD) („M-SVG ... /OF“) verwendet werden. Der Schutz gegen Fehlerströme ist dann
durch die im speisenden Baustromverteiler eingebauten Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD) I�¨n �” 30mA
sichergestellt.

Deckelschnellverschluss

Sicherungselemente unter
aufklappbarem Deckel
geschützt

hohe Bodenfreiheit

Nennstrom
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Typ M-SVG 16/1-6 Bestell-Nr. MZ 69134

1 FI 40/0,03A

 FI/RCD LS/MCB Dosen/Connectors

1 CEE-Dose 16A 5p 400V
6 Schutzk.SD 16A 250V

Anschlussleistung 11 kVA
Einspeisung:
1 CEE-Gerätestecker 16A 5p 400V

Typ M-SVG 16/2-3 Bestell-Nr. MZ 69136

1 FI 40/0,03A

 FI/RCD LS/MCB Dosen/Connectors

2 CEE-Dosen 16A 5p 400V
3 Schutzk.SD 16A 250V

Anschlussleistung 11 kVA
Einspeisung:
1 CEE-Gerätestecker 16A 5p 400V

Typ M-SVG 32/01-6 Bestell-Nr. MZ 69794  FI/RCD LS/MCB Dosen/Connectors

Typ M-SVG 32/02-3 Bestell-Nr. MZ 69140

1 FI 40/0,03A
 3 LS 16A 1p-C

 FI/RCD LS/MCB Dosen/Connectors

2 CEE-Dosen 32A 5p 400V
3 Schutzk.SD 16A 250V

Anschlussleistung 22 kVA
Einspeisung:
1 CEE-Gerätestecker 32A 5p 400V

1 FI 40/0,03A 
 6 LS 16A 1p-C

1 CEE-Dose 32A 5p 400V
6 Schutzk.SD 16A 250V

Anschlussleistung 22 kVA
Einspeisung:
1 CEE-Gerätestecker 32A 5p 400V
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Typ M-SVG 32/03-3 Bestell-Nr. MZ 69284

1 FI 40/0,03A
 3 LS 16A 1p-C

 FI/RCD LS/MCB Dosen/Connectors

3 CEE-Dosen 32A 5p 400V
3 Schutzk.SD 16A 250V

Anschlussleistung 22 kVA
Einspeisung:
1 CEE-Gerätestecker 32A 5p 400V

Typ M-SVG 32/12-3 Bestell-Nr. MZ 69144

1 FI 40/0,03A 1 LS 16A 3p-C

 3 LS 16A 1p-C 

 FI/RCD LS/MCB Dosen/Connectors

1 CEE-Dose 16A 5p 400V
2 CEE-Dosen 32A 5p 400V
3 Schutzk.SD 16A 250V

Anschlussleistung 22 kVA
Einspeisung:
1 CEE-Gerätestecker 32A 5p 400V

Typ M-SVG 63/031-3 Bestell-Nr. MZ 69288

1 FI 63/0,03A 3 LS 32A 3p-C

 3 LS 16A 1p-C 

 FI/RCD LS/MCB Dosen/Connectors

3 CEE-Dosen 32A 5p 400V
1 CEE-Dose 63A 5p 400V
3 Schutzk.SD 16A 250V

Anschlussleistung 44 kVA
Einspeisung:
1 CEE-Gerätestecker 63A 5p 400V

Typ M-SVG 63/121-3 Bestell-Nr. MZ 69146

1 FI 63/0,03A 1 LS 16A 3p-C 
 2 LS 32A 3p-C

 3 LS 16A 1p-C 

1 CEE-Dose 16A 5p 400V
2 CEE-Dosen 32A 5p 400V
1 CEE-Dose 63A 5p 400V
3 Schutzk.SD 16A 250V

Anschlussleistung 44 kVA
Einspeisung:
1 CEE-Gerätestecker 63A 5p 400V
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TRANSPORTWAGEN:
Unsere Steckdosen-/Eventverteiler für Baustellen, Events und Veranstaltungen sind sehr leicht und handlich 
und für den rauhen Einsatz gebaut. Für den schnellen Auf- und Abbau mit größeren Stückzahlen gibt es bei 
uns die richtige Lösung.
Mit dem Transportwagen, der auf die gewünschten Kundenbedürfnisse angepasst werden kann, können 
damit bis zu 4 Steckdosen-/Eventverteiler gleichzeitig bewegt werden.

STECKDOSEN-/EVENTVERTEILER MIT UNTERGESTELL:
Für den Einsatz auf nassen oder überß utbaren Bodenbereichen oder sonstigen widrigen Umgebungen 
am geplanten Einsatzort gibt es alle Steckdosen-/Eventverteiler mit optionalen Untergestellen. Diese 
Untergestelle sind aus verzinkten Rohren.

 Anschluss- Einspeisung    Steckvorrichtungen  FI-Schutzschalter  Leitungss chutzschalter 
 leistung      CEE-Steckdose

Typ Bestell-Nr. kVA A A/m/mm2              

STROMVERTEILERSTECKDOSEN-/EVENTVERTEILER

M-SVE3 63/121-9 MZ 80000  44   63/1/10 1 2 1   9  1   9 1 2   72

M-SVE3 63/11-12 MZ 80011  44   63/1/10 1 1    12  2   12 1 1   72

M-SVE3 63/0-18 MZ 80002  44   63/1/10      18  2   18     72

M-SVE3 63/0-6-12 MZ 80006  44   63/1/10     6 12 3    18     72

M-SVE4 63/121-18 MZ 80003  44   63/1/10 1 2 1   18  2   18 1 2   73

M-SVE4 125/222-6-6 MZ 80004  87   125/1/35 2 2 2  6 6  1 2  12 2 2 2  73

M-SVE4 125/012-6 MZ 80007  87   125/1/35  1 2   6  1 2  6  1 3  73

M-SVE4 400/0022-0 MZ 80005  277  400    2 2     2 2    2 2 

M-SVE4 400/0004-0 MZ 80008  277  400     4      4     4 73

M-SVE4 TG MZ 80100 Zubehör: Tragegestell für SVE 4  

M-SVE3 TG MZ 80101 Zubehör: Tragegestell für SVE 3  
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Beispiel:
Abgänge mit CEE-Steckdosen

Beispiel:
Einspeisung mit Powerlock

40
/0
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Transportwagen SVE3 mit Tragegestell



71

9

TYPENSCHLÜSSELSTECKDOSEN-/EVENTVERTEILER (M-SVE)
Aufbau des Typenschlüssels für Baustromverteiler

M - SVE4 125 / 2 2 2 - 3 - 6 / x*
Zusatzkennzeichen

Anzahl Schutzkontaktsteckdosen

Anzahl Steckdosen CEE 16A/230V

Anzahl Steckdosen CEE 63A/400V

Anzahl Steckdosen CEE 32A/400V

* Zusatzkennzeichen

OF ohne FI-Schutzschalter

AUSSTATTUNG:
Stoßfestes, stabiles Kunststoffgehäuse in RAL 9017 schwarz, spritzwassergeschützt, sehr leicht und handlich, 
stapelbar, witterungs- und alterungsbeständig, Steckdosen auf der Vorderseite und Einbaugeräte auf der Rückseite 
(FI- und LS-Schalter) geschützt eingebaut, in Schutzart IP44, Schutzklasse II - schutzisoliert, individuelle Bestückung 
zum Beispiel im Eingang mit Powerlock 400A und als Abgang mit CEE-Steckdosen, 16, 32, 63 und 125A schnell 
gebaut.

ANWENDUNG:
Tragbare mobile Energieverteiler für Baustellen, Events, Messen, Sportveranstaltungen, Markt- und Festplätze.
Die Verteiler sind super leicht und handlich. Beim Stapeln von z.B. vier Verteilern übereinander steht der Verteilerturm 
sicher und kann als Verteilerwand erweitert werden.

HINWEIS:
Die Einspeisung erfolgt wahlweise über eine Anschlussleitung mit CEE-Stecker, Powerlock oder Multikontakt. Die 
Anschlussleistungen liegen von 44 bis 277 kVA. Alle Steckdosen bis 63A und Einbaugeräte liegen innerhalb des 
GehäuseproÞ ls und sind dadurch gegen mechanische Beschädigungen geschützt. Die Verteiler können nach 
individuellen Kundenwünschen konÞ guriert werden. Fragen Sie uns!

Super leicht, schnell 
und sicher stapel- und 
kombinierbar

integrierte Griffe und 
Stapeltaschen

Einbauten auf der Rückseite

Nennstrom

Anzahl Steckdosen CEE 16A/400V

Gehäusetyp (3 oder 4)
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STROMVERTEILERSTECKDOSEN-/EVENTVERTEILER

STECKDOSEN-/EVENTVERTEILER

Typ M-SVE3 63/121-9 Bestell-Nr. MZ 80000

1 FI 63/0,03A 1 LS 16A 3p-C
 2 LS 32A 3p-C

 9 LS 16A 1p-C 

 FI/RCD LS/MCB Dosen/Connectors

1 CEE-Dose 16A 5p 400V
2 CEE-Dosen 32A 5p 400V
1 CEE-Dose 63A 5p 400V
9 Schutzk.SD 16A 250V

Anschlussleistung 44 kVA
Einspeisung:
1 CEE-Stecker 63A 5p 400V

Typ M-SVE3 63/11-12 Bestell-Nr. MZ 80011

2 FI 63/0,03A 1 LS 16A 3p-C
 1 LS 32A 3p-C
 12 LS 16A 1p-C

 FI/RCD LS/MCB Dosen/Connectors

1 CEE-Dose 16A 5p 400V
1 CEE-Dose 32A 5p 400V
12 Schutzk.SD 16A 250V

Anschlussleistung 44 kVA
Einspeisung:
1 CEE-Stecker 63A 5p 400V

Typ M-SVE3 63/0-18 Bestell-Nr. MZ 80002  FI/RCD LS/MCB Dosen/Connectors

Typ M-SVE3 63/0-6-12 Bestell-Nr. MZ 80006

3 FI 40/0,03A 18 LS 16A 1p-C

 FI/RCD LS/MCB Dosen/Connectors

6 CEE-Dosen 16A 3p 230V
12 Schutzk.SD 16A 250V

Anschlussleistung 44 kVA
Einspeisung:
1 CEE-Stecker 63A 5p 400V

2 FI 63/0,03A 18 LS 16A 1p-C 18 Schutzk.SD 16A 250VAnschlussleistung 44 kVA
Einspeisung:
1 CEE-Stecker 63A 5p 400V
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9

Typ M-SVE4 63/121-18 Bestell-Nr. MZ 80003

2 FI 63/0,03A  1 LS 16A 3p-C
 2 LS 32A 3p-C 

 18 LS 16A 1p-C

 FI/RCD LS/MCB Dosen/Connectors

1 CEE-Dose 16A 5p 400V
2 CEE-Dosen 32A 5p 400V
1 CEE-Dose 63A 5p 400V
18 Schutzk.SD 16A 250V

Anschlussleistung 44 kVA
Einspeisung:
1 CEE-Stecker 63A 5p 400V

Typ M-SVE4 125/222-6-6 Bestell-Nr. MZ 80004

1 FI 63/0,03A 2 LS 16A 3p-C
2 FI 63/0,3A 2 LS 32A 3p-C 
 2 LS 63A 3p-C
 12 LS 16A 1p-C

 FI/RCD LS/MCB Dosen/Connectors

2 CEE-Dosen 16A 5p 400V
2 CEE-Dosen 32A 5p 400V
2 CEE-Dosen 63A 5p 400V
6 CEE-Dosen 16A 3p 230V
6 Schutzk.SD 16A 250V

Anschlussleistung 87 kVA
Einspeisung:
1 CEE-Stecker 125A 5p 400V

Typ M-SVE4 125/012-6 Bestell-Nr. MZ 80007

1 FI 63/0,03A 1 LS 32A 3p-C
2 FI 63/0,3A  3 LS 63A 3p-C 
 6 LS 16A 1p-C

 FI/RCD LS/MCB Dosen/Connectors

1 CEE-Dose 32A 5p 400V
2 CEE-Dosen 63A 5p 400V
6 Schutzk.SD 16A 250V

Anschlussleistung 87 kVA
Einspeisung:
1 CEE-Stecker 125A 5p 400V

Typ M-SVE4 400/0004-0 Bestell-Nr. MZ 80008

4 FI 125/0,5A 4 LS 125A 3p-C 4 CEE-Dosen 125A 5p 400VAnschlussleistung 277 kVA
Einspeisung:
Powerlock 400A

 FI/RCD LS/MCB Dosen/Connectors


